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I. Visparigie jautajumi

1. Transportlidzeklu apdroSinataju biroja ,,Transportlidzeklu tehnisko
ckspertizu metodika” (turpmak — metodika) nosaka transportlidzeklu (vieglo,
kravas automobilu, piekabju, autobusu, motociklu, trolejbusu un tramvaju)
zaudéjumu aprékina un transportlidzeklu vertibas pirms celu satiksmes
negadijuma noteikSanas kartibu sauszemes transportlidzeklu 1pasSnieku
civiltiesiskas atbildibas obligataja apdrosinasana, ka ari tehnisko ekspertizu
izmantoSanu zaud€jumu regulésana.

2. Sauszemes transportlidzeklu 1pasnieku civiltiesiskas atbildibas
obligatas apdroSinasanas tehniskie eksperti (turpmak — eksperti) veic tehniskas
ekspertizes saskana ar spéka esoSajiem normativajiem aktiem, izmantojot So
metodiku.

(Ar Transportlidzeku apdrosinataju biroja 2009.gada 5.jinija ,, Grozijumiem
Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas speka 2009.gada

3. So metodiku izmanto:

3.1. eksperti:

3.1.1. veicot celu satiksmes negadijuma bojata transportlidzekla
zaudgjumu aprekinu;

3.1.2. nosakot transportlidzekla vertibu pirms celu satiksmes negadijuma;

3.1.3. sniedzot atzinumu par transportlidzekla remonta tehnisko
neiesp&jamibu vai ekonomisko nepamatotibu;

3.1.4. nosakot celu satiksmes negadijuma boja gajuSa transportlidzekla
atlieku vertibu;

3.1.5. sniedzot atzinumu par transportlidzekla remonta ekonomisko
pamatotibu  pirms transportlidzekli remont€ ar apdroSinataju  vai
Transportlidzeklu apdroSinataju biroju (turpmak — Birojs) saskanota
remontuzpémuma;

3.1.6. izvertgjot  arvalsts  kompetentas  personas  sagatavoto
transportlidzekla zaud€jumu novértésanas dokumentaciju, ja transportlidzeklis,
kuram ir arvalsts registracijas numura zime, bijis iesaistits celu satiksmes
negadijuma Latvijas Republika un ta ipasSnieks vai tiesigais lietotdjs nevar
uzturéties Latvijas Republika tris dienas pec celu satiksmes negadijuma;

3.2. apdrosinataji un Birojs, izmantojot tehniskas ekspertizes zaudejumu
reguléSana.

(Ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009.gada 5 jinija ,, Grozijumiem
Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka 2009.gada



Il. Zaud€jumu aprékinam nepiecieSamie dati

4. Zaudéjumu aprékinam ir nepiecieSami $adi dati:

4.1. transportlidzekla ekspluatacijas ilgums gados un méneSos (ja
meénesus iesp&jams konstatét) uz celu satiksmes negadijuma bridi, ko nosaka,
pamatojoties uz transportlidzekla izlaiduma gadu un meénesi (ja menesi
iesp&jams konstatet), kads noradits:

4.1.1. transportlidzek]a registracijas dokumentos, ja transportlidzeklis
registréts, vai

4.1.2. dokumentos, kas nepiecieSami transportlidzekla registracijai
saskana ar Celu satiksmes likumu, ja transportlidzeklis vél nav registréts, vai

4.1.3. transportlidzekla izgatavotaja pieskirta transportlidzekla
identifikacijas numura (VIN), ja transportlidzekla ekspluatacijas ilgumu nav
iesp&jams noteikt saskana ar metodikas 4.1.1. un 4.1.2.apakSpunktu.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek]u tehnisko
ekspertizu metodika’ un kas stajas speka ar 2007.gada 1.janvari)

4.2. transportlidzekla nobraukums (km) no ekspluatacijas sakuma, ko
nosaka:

4.2.1. nolasot no tehniska kartiba esosa spidometra,

4.2.2. p&c transportlidzeklim reglamentéto apkopju uzskaites servisa
gramatinas ierakstiem, nepiecieSamibas gadijuma transportlidzekla nobraukumu
koriggjot, vai;

4.2.3.pec Celu satiksmes drosibas direkcijas fikséta nobraukuma
transportlidzekla ikgad€jas tehniskas apskates dokumenta, nepiecieSamibas
gadijuma transportlidzekla nobraukumu koriggjot, vai,

4.2.4.pe&c  normativa  nobraukuma  atbilstoSi  transportlidzekla
ekspluatacijas ilgumam saskana ar metodikas 1. un 2. pielikumu, ja, izmantojot
42.1., 42.2. un 4.23.apakSpunkta min€tas metodes, nav iesp€jams iegiit
ticamus datus par transportlidzekla faktisko nobraukumu, vai;

4.2.5. nepiecieSamibas gadijuma nolasot elektronisko informaciju par
faktisko nobraukumu no elektroniskas vadibas sistémas, ja transportlidzek]a
nobraukumu nav iesp&jams noteikt saskana ar metodikas 4.2.1., 4.2.2., vai 4.2.3.
apakSpunktu.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja
2006. gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas speka ar 2007.gada 1.janvari)

4.3. ekspluatacijas nolietojums (%), kuru nosaka:
4.3.1. vieglajiem automobiliem atbilstoS8i ekspluatacijas ilgumam saskana
ar metodikas 1. pielikumu;



4.3.2. kravas automobiliem, piekabém, autobusiem un motocikliem
atbilstosi ekspluatacijas ilgumam saskana ar metodikas 2. pielikumu;

4.3.3. atseviski §ados gadijumos:

4.3.3.1. transportlidzeklu riepam atbilsto§i nodilumam saskana ar
metodikas 9. pielikumu;

4.3.3.2. transportlidzek]u tentiem saskana ar metodikas 10. pielikumu;

4.3.3.3. transportlidzeklu  audioiekartai  saskana ar  metodikas
11. pielikumu;

4.3.3.4. akumulatoru baterijam atkariba no ekspluatacijas ilguma un
izgatavotaja noteikta kalpoSanas laika;

4.3.3.5. gazu izpludes sistemas elementiem atkariba no korozijas pakapes;

4.3.3.6. jaunam rezerves dalam, kuras mainitas transportlidzekla
ckspluatacijas laika un kuram izgatavotajs vai remontuzpémums ir paredzgjis
garantiju, un ja transportlidzekla ipasnieks uzrada rezerves dalu iegades vai
remonta izdevumus apliecinoSus maksajumu dokumentus, nolietojumu
nepielieto;

4.3.3.7. transportlidzeklim uzstaditajai gazes iekartai, kas registréta
atbilsto$i normativo aktu prasibam, ko $ada gadijuma uzskata ka neatpemamu
transportlidzekla sastavdalu, saskana ar metodikas 22.pielikumu;

(Ar  Transportlidzekju  apdrosinataju  biroja  2012.gada  27.augusta
., Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas speka
2012.gada 3.septembri)

4.3.4. ja metodikas 4.3.3. apaksSpunkta min&tajos gadijjumos nav iesp&jams
noteikt individualo nolietojumu, tad pieméro transportlidzeklim noteikto
ekspluatacijas nolietojumu atbilstosi metodikas 4.3.1. vai 4.3.2. apakSpunktam;

4.4. ckspluatacijas nolietojuma koeficients (ekspluatacijas nolietojums
1zteikts decimaldalas).

5. Ekspluatacijas nolietojumu (%) samazina, atskaitot samazinajumu (%)
saskana ar metodikas 3. un 4. pielikumu, ja transportlidzekla nobraukums no
ekspluatacijas sakuma mazaks par normativo nobraukumu.

6. Ekspluatacijas nolietojumu (%) palielina, pieskaitot:

6.1. palielinajumu (%) saskana ar metodikas 3. un 4. pielikumu, ja
transportlidzekla nobraukums ekspluatacijas laika lielaks par normativo
nobraukumu,

6.2. palielinajumu 0,5% gada par katru eckspluatacijas gadu apvidus
automobiliem, specialajiem automobiliem, taksometriem un marSruta
autobusiem;

6.3. palielinajumu Iidz 10%, ja transportlidzeklim ir virsbiives krasojuma
defekti, mehanisko bojajumu vai caurejosas korozijas pedas;

6.4. palielinajumu Iidz 25%, ja eksperts sniedz argumentetu pamatojumu
transportlidzekla faktiska tehniska stavokla neatbilstibai ekspluatacijas ilgumam
un nobraukuma raditajiem.



7. Ekspluatacijas nolietojumu transportlidzeklim nenosaka lielaku par
80%, ja transportlidzeklis ir tehniska kartiba un tam ir valsts tehniska apskate ar
derigu terminu. Ja nav izpildita viena no §Tm prasibam, eksperts ir tiesigs noteikt
ar1 lielaku ekspluatacijas nolietojumu.

8. Veicot ekspluatacijas nolietojuma Kkorekciju, korigé arl attiecigo
ekspluatacijas nolietojuma koeficientu.

I11. Datorizétas zaudéjumu aprekina metodes

9. Transportlidzekla riipnicas izgatavotajas (turpmak - izgatavotajs)
remontu veikSanas tehnologisko aprakstu, rekomendéto laika normativu un citas
tehniskas informacijas, kas nepiecieSama zaud€jumu aprékinam, ieguSanai
eksperts var izmantot dazadas datorizeétas zaud€jumu aprékina metodes (turpmak
- datorprogramma). Izmantot datorprogrammu var, ja ir ievéroti $adi nosacijumi:

9.1. ieverotas datorprogrammas lietotaja instrukcijas;
9.2. datorprogrammas zaudéjumu aprékina izdruka ir valsts valoda;

9.3. zaud€jumu aprékina izmantoto rezerves dalu un materialu cena atbilst
Latvijas tirgus (turpmak - tirgus) cenam.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2009.gada 18.decembra ,, Grozijumiem Transportlidzekju tehnisko ekspertizu
metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada 1.janvari)

10. Zaud€umu aprékinam, izmantojot datorprogrammu, rezerves dalu
cenas nosaka $adi:

RD = RDmc* (1 - Ke) (EUR),

kur:

RD — rezerves dalu cena (EUR) atbilstosi ekspluatacijas ilgumam;

RDmc— rezerves dalu, ko paredz izgatavotajs, mazumtirdzniecibas tirgus

cena (EUR);

K. — ekspluatacijas nolietojuma koeficients, kuru nosaka saskana ar

metodikas 1. un 2. pielikumu un kuru korigg atbilstosi metodikas Il

nodalas noradijumiem.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek]u tehnisko
ekspertizu metodikd” un kas stajas spéka ar 2007.gada 1janvari, ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
ljanvari un ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2013. gada 12.jilija



nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas
speka 2014.gada I janvart.)

11. Rezerves dalas cena péc samazinasanas zaud&jumu aprékina nedrikst
biit mazaka par attieciga nolietojuma tehniskajam prasibam atbilstoSas un
turpmakai ekspluatacijai derigas lietotas rezerves dalas tirgus cenu.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas spéka ar 2007.gada 1janvari, ar

Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
1.janvari)

12. Atseviski aprékina rezerves dalu cenu un to ievada datorprogramma:

12.1. metodikas 4.3.3. apakSpunkta min€tajos gadijumos;

12.2. rezerves dalam, kuras nav pieejamas lietotu rezerves dalu tirgl un
remonts iesp&jams, izmantojot tikai originalas vai jaunas rezerves dalas,
zaud&jumu aprékina izmanto originalu vai jaunu detalu cenu, nesamazinot to
atbilstosi ekspluatacijas ilgumam, ar nosacijumu, ka transportlidzekli remonté
remontuznémuma, un apdroSinatajs vai Birojs atlidzibu parskaita Sim
remontuznémumam.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas spéka ar 2007.gada 1janvari, ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
1 janvari)

13. Zaudejumu apréekina transportlidzekliem, kuru ekspluatacijas laiks ir
seSi gadi un ilgaks, var izmantot attieciga nolietojuma tehniskajam prasibam
atbilstoSu un ekspluatacijai derigu lietotu rezerves dalu cenu, par kadu So
rezerves dalu var iegadaties tirgli, nesamazinot to atbilstosi ekspluatacijas
ilgumam. Mingtaja gadijuma ievero Sadus nosacijumus:

13.1. $adu rezerves dalu tirgus cenu zaud&jumu aprékina var ieklaut tikai
tada gadijjuma, ja attiecigas rezerves dalas ir iesp&ams iegadaties lietotu
rezerves dalu tirgi;

13.2. zaud€juma aprékina vienas transportlidzekla markas lietotu rezerves
dalu cenu noteikSanai neizmanto citas transportlidzekla markas lietotu rezerves
dalu tirgus cenu, iznemot gadijumus, ja rezerves dalas ir identiskas;



13.3. zaud€jumu aprekina, ieklaujot metodikas 13. punkta min€to rezerves
dalu tirgus cenu, janorada to iesp&jama iegades vieta.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi TransportlidzekJu tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas speka ar 2007.gada 1janvari, ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
1.janvari)

14. Remontdarbu un krasoSanas darbu normstundas izcenojumu
vieglajiem automobiliem, kravas automobiliem, piekabém, autobusiem un
motocikliem nosaka katrai transportlidzekla markai atseviski atbilstoSi to
ckspluatacijas ilgumam, balstoties uz eckonomiski pamatotiem faktoriem.
Transportlidzeklim ta izgatavotajriipnicas noteiktaja garantijas laika izmanto
tada remontuznémuma, kas ir tiesigs veikt transportlidzekla remontu ta
1zgatavotajrupnicas noteiktaja garantijas laika, normstundu izcenojumu.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006. gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek[u tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas spéka ar 2007.gada 1janvari, ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
1 janvari)

IV. Nedatorizétas zaudejumu aprekina metodes

15. Ja zaud&jumu aprékinam neizmanto datorprogrammas, tad izdevumus
par transportlidzekla remontu nosaka:
15.1. izmantojot §adu formulu:

Rizd =RD + I\Ist*Nizc + IVlizd (EUR):
kur
Ri,q — remonta izdevumi (EUR);
RD — rezerves dalu cena (EUR) atbilstosi ekspluatacijas ilgumam;
Nt — remontdarbu normstundu skaits (stundas);
Ni,c —nhormstundas izcenojums (EUR);
Mi,q - materialu izmaksas (EUR);



RD =RD.* (1 - K¢) (EUR),
kur:
RD,. — rezerves dalu, ko paredz izgatavotajs, mazumtirdzniecibas tirgus
cena, (EUR);
Ke — ekspluatacijas nolietojuma koeficients, kuru nosaka saskana ar
metodikas 1. un 2. pielikumu un kuru korigé atbilsto§i metodikas II
nodalas noradijumiem .

(Ar grozijumiem, kas izdariti Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2013. gada
12 julija nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko ekspertizu metodika”,
kas stajas speka 2014.gada 1.janvart .)

15.2. izgatavotaja remontu veikSanas tehnologisko aprakstu, rekomendéto laika
normativu un citas tehniskas informacijas iegtiSanai, kas nepiecieSama
zaudejumu aprekinam, eksperts izmanto dazadu tehnisko informaciju katalogu
vai art cita veida pieejamu informaciju;

15.3. rezerves dalas cena péc samazinaSanas zaudéjumu aprékina nedrikst
but mazaka par attieciga nolietojuma tehniskajam prasibam atbilstoSas un
turpmakai ekspluatacijai derigas lietotas rezerves dalas tirgus cenu;

15.4. rezerves dalam, kuras nav pieejamas lietotu rezerves dalu tirgli un
remonts iesp&jams, izmantojot tikai originalas vai jaunas rezerves dalas,
zaud&jumu aprekina izmanto originalu vai jaunu detalu cenu, nesamazinot to
atbilstosi ekspluatacijas ilgumam, ar nosacijumu, ka transportlidzekli remonte
remontuznémuma, un apdroSinatajs vai Birojs atlidzibu parskaita Sim
remontuznémumam.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja
2006. gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek]u tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas spéka ar 2007.gada 1janvari, ar

Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
1.janvari)

16. Zaud&jumu aprekina transportlidzekliem, kuru ekspluatacijas laiks ir
seSi gadi un ilgaks, var izmantot attieciga nolietojuma tehniskajam prasibam
atbilstoSu un ekspluatacijai derigu lietotu rezerves dalu tirgus cenu, nesamazinot
to atbilstoSi ekspluatacijas ilgumam. Minétaja gadijuma ieveéro Sadus
nosacijumus:

16.1. 8adu rezerves dalu tirgus cenu zaud&umu aprékina var ieklaut tikai
tada gadijuma, ja attiecigas rezerves dalas ir iesp€jams iegadaties lietotu
rezerves dalu tirgi;

16.2. zaud€juma aprékina vienas transportlidzekla markas lietotu rezerves
dalu cenas noteikSanai neizmanto citas transportlidzekla markas lietotu rezerves
dalu tirgus cenu, iznemot gadijumus, ja rezerves dalas ir identiskas;



16.3. zaud&jumu aprekina, ieklaujot metodikas 16. punkta mingto rezerves
dalu tirgus cenu, janorada to iesp&jama iegades vieta.

17. Remontdarbu un krasoSanas darbu normstundas izcenojumu
vieglajiem automobiliem, kravas automobiliem, piekab&m, autobusiem un
motocikliem nosaka katrai transportlidzekla markai atseviski atbilstoSi to
ekspluatacijas ilgumam, balstoties uz ekonomiski pamatotiem faktoriem.
Transportlidzeklim ta izgatavotajripnicas noteiktaja garantijas laika izmanto
tada remontuznémuma, kas ir tiesigs veikt transportlidzekla remontu ta
izgatavotajriupnicas noteiktaja garantijas laika, normstundu izcenojumu.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek[u tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas speka ar 2007.gada 1.janvari)

18. Remontdarbiem nepiecieSamo normstundu skaitu nosaka saskana ar
1zgatavotaja rekomendé€tajiem laika normativiem vai citu pieejamu tehnisku
informaciju. Ja iepriekSminéta informacija nav pieejama, tad normstundu skaitu
nosaka atbilstosi nepiecieSamajam laika patérinam, veicot remontdarbus saskana
ar attiecigu tehnologiju.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
ekspertizu metodikd” un kas stajas spéka ar 2007.gada 1janvari, ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
1 janvari)

19. Transportlidzekla remontam nepiecieSamo materialu izmaksas nosaka
atbilstosi izgatavotaja remontu veikSanas tehnologiskajiem aprakstiem vai citali
pieejamai tehniskai informacijai, ja materialu izmaksas atbilst tirgus cenam. Ja
tehnologiskie apraksti vai cita tehniska informacija nav pieejama, tad
transportlidzekla remontam nepiecieSamo materialu izmaksas nosaka atbilstosi
nepiecieSamajam materialu daudzumam, veicot remontdarbus saskana ar
attiecigo tehnologiju.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
ekspertizu metodika” un kas stajas spéka ar 2007.gada 1janvari, ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzekju tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2010.gada
1.janvari)
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20. Tramvajiem un trolejbusiem rezerves dalu cenu, normstundu skaitu un
darba apmaksu nosaka saskana ar attiecigo tramvaju vai trolejbusu
remontdarbnicu pielietotajiem izcenojumiem.

21. Zaudgjumu aprekina norada:

21.1. kopgjo zaud&jumu aprekina summu, un zaudéjumu aprékina summu
bez pievienotas vertibas nodokla;

21.2. rezerves dalu iesp&jamo iegades vietu, ja izmanto attieciga
nolietojuma tehniskajam prasibam atbilstosSu un ekspluatacijai derigu lietotu
rezerves dalu tirgus cenu;

21.3. nepiecieSamo normstundu skaitu un materialu izmaksas, paredzot
transportlidzekla virsbiives remontu:

21.3.1. virsbiives pretkorozijas apstradei saskapa ar metodikas
18. pielikumu;

21.3.2. paligdarbiem un papilddarbiem saskana ar metodikas
18. pielikumu;

21.3.3. metala un plastmasas detalu sagatavoSanai krasoSanai;

21.4. sikdetalu izmaksas, ko nosaka ka 2% no kop€jo rezerves dalu
izmaksu summas, ja nav zinama konkréto sikdetalu izmaksu summa;

21.5. jebkuri eksperta noteiktie, aprékinatie vai piepemtie korekciju
lielumi.

V. Transportlidzekla vertibas pirms celu satiksmes negadijuma noteikSana.

22. Transportlidzekla vertiba pirms celu satiksmes negadijuma ir
konkréta transportlidzekla tirgus vertiba, aprékinata naudas izteiksme.
Transportlidzekla vertibu pirms celu satiksmes negadijuma aprékina konkrétam
transportlidzeklim, ieverojot tirgu ietekmgjosSos faktorus un transportlidzekla
vertibu palielinoSos un pazeminoSos faktorus. Ja transportlidzeklim:

22.1. uzstadita gazes iekarta, kas registréta atbilsto$i normativo aktu
prasibam, ko $ada gadijuma uzskata ka neatpemamu transportlidzekla
sastavdalu, tas vertibu ieklauj transportlidzekla vertiba pirms celu satiksmes
negadijuma, nemot veéra uzstadiSanas izmaksas un vertibas samazinajumu
atkariba no ekspluatacijas ilguma, t.i., no gazes iekartas uzstadiSanas briza lidz
celu satiksmes negadijumam. Gazes iekartas atseviSsku sastavdalu bojajuma
gadijuma zaud€umu aprékina tas tiek ieklautas ka neatnemamas
transportlidzekla sastavdalas, kuru remontam nepiecieSamo rezerves dalu cenu
nosaka atbilstosi gazes iekartas ekspluatacijas ilgumam,;

22.2. uzstadita manta, kas nav transportlidzekla izgatavotaja paredzetais
papildaprikojums (racijas, bakugunis, taksometru skaititaji, autobusu bilesu
kases aparati u.tml.), tas vertibu neieklauj transportlidzekla vertiba pirms celu
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satiksmes negadijuma, bet tas bojaejas vai bojajuma gadijuma veic atsevisku
uzstaditas mantas novertéjumu.

(Ar  Transportlidzekju  apdrosinataju  biroja  2012.gada  27.augusta
,, Grozijumiem Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas speka

2012.gada 3.septembri)

23. Transportlidzekla vertibas pirms celu satiksmes negadijuma
noteikSanai iesp&jams izmantot $adas metodes:

23.1. Biroja izstradatu un uzturétu elektronisko transportlidzeklu veértibu
katalogu, kas pieejams tieSsaiste;

23.2. tirgus pétijumu metodi, kuru izmantojot, eksperts veic tirgus vertibu
apkopojumu par vertejama transportlidzekla pieejamajiem piedavajumiem tirgi
un nosaka konkréta transportlidzekla vertibu pirms celu satiksmes negadijuma,;

23.3. transportlidzekla iegades vertibas samazinagjuma metodi, Kkuru
izmantojot eksperts nosaka transportlidzekla iegades veértibas samazinajumu
celu satiksmes negadijuma bridi, ja nav iesp&jams izmantot metodikas 23.1. un
23.2. apakSpunkta minétas metodes. Izmantojot transportlidzekla iegades
vertibas samazinajuma metodi, lai noteiktu transportlidzekla, kura ekspluatacijas
laiks ir 11dz pieciem gadiem, ve€rtibu pirms celu satiksmes negadijuma, eksperts
veic jauna transportlidzekla sakuma vertibas (iegades vertibas) atbilstoso
procentualo samazinajumu un korekciju atkariba no ekspluatacijas ilguma un
nobraukuma:

23.3.1. vieglajiem automobiliem saskana ar metodikas 12. pielikumu;

23.3.2. kravas automobiliem saskana ar metodikas 13. pielikumu;

23.3.3. vilcgjiem saskana ar metodikas 14. pielikumu;

23.3.4. autobusiem saskana ar metodikas 15. pielikumu;

23.3.5. motocikliem saskana ar metodikas 16. pielikumu;

23.3.6. pickabém un puspiekabém saskana ar metodikas 17. pielikumu;

23.4. nosaka transportlidzekla aizvietoSanas vértibu, ja nav iesp&jams
izmantot metodikas 23.1., 23.2. un 23.3. apakSpunkta minétas metodes.
Izmantojot transportlidzekla aizvietoSanas vertibas metodi, lai noteiktu
transportlidzekla vertibu pirms celu satiksmes negadijuma, ja vertgjamais
transportlidzeklis nav pieejams Latvijas transportlidzeklu briva tirgii, eksperts
nosaka naudas summu, par kadu Latvijas tirgl varétu iegadaties lidzvertigu
transportlidzekli veért€jama transportlidzekla aizvietoSanai.

(Ar  Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2008. gada 19. decembra
., Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas speka
ar 2009.gada 1.janvari, ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2009. gada 18.
decembra ,, Grozijumiem Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas speka ar 2010.gada 1.janvari, ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2012.gada 27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzek[u tehnisko ekspertiZu
metodika”, kas stajas spéka 2012.gada 3.septembri)
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23.' Ja aprékinatie izdevumi par transportlidzek]a remontu parsniedz 80%
no transportlidzekla veértibas pirms celu satiksmes negadijuma, kas noteikta
saskana ar metodikas 23.1. apakSpunktu, tad eksperts vienmér nosaka

transportlidzekla veértibu pirms celu satiksmes negadijuma saskana ar metodikas
23.2.punktu.

(leklauts ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2008. gada 19. decembra
,, Grozijumiem Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas spéka
ar 2009.gada 1janvari, ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2012.gada
27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzek[u tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas speka 2012.gada 3.septembri)

24. Saskapa ar metodikas 23.punktu noteikta transportlidzekla
pirmsavarijas vertiba ir Latvija registréta lietota, tehniski drosa un lietoSanas
kartiba esoSa transportlidzekla vertiba pirms celu satiksmes negadijuma.
Eksperts, konstat€jot novirzes no §im pamatprasibam, veic transportlidzekla
vertibas pirms celu satiksmes negadijuma Kkorekciju. Ja pirms celu satiksmes
negadijuma transportlidzeklim ir bijusi bojajumi, ko ar pazeminoso korekciju
lielumiem nav iesp€jams ievertet, to noveérsanai paredzamie izdevumi atskaitami
no noteiktas transportlidzekla vertibas pirms celu satiksmes negadijuma.

(Ar  Transportlidzeklu  apdrosinataju  biroja 2012.gada 27.augusta
., Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas speka
2012.gada 3.septembri)

25. Transportlidzekla vértibu pirms celu satiksmes negadijuma aprékina
sada kartiba:

25.1. uz celu satiksmes negadijuma dienu esoSo transportlidzekla vértibu
nosaka, aprékinot transportlidzekla vidéjo vertibu par 3 ménesu laika periodu
pirms celu satiksmes negadijuma. Ja Saja perioda nav pieejami dati, tad
transportlidzekla vertibas noteikSanai izmanto lielaku laika periodu, bet tad
transportlidzekla veértibu samazina transportlidzekliem, kuru ekspluatacijas laiks
ir pieci gadi un ilgaks, saskana ar metodikas 19.pielikuma noradito procentualo
vertibu par pagajuso laika periodu (t.i., skaitot dienas virs 3 méneSiem, no
veértibu apkopoSanas dienas Iidz celu satiksmes negadijuma bridim).
Transportlidzekliem, kuru ekspluatacijas laiks nesasniedz piecus gadus So
samazinajumu pieméro divkar$a apmeéra,

25.2. saskana ar metodikas 25.1.apakSpunktu noteikto transportlidzekla
vertibu korigé atbilstosi transportlidzekla faktiskajam nobraukumam un vértibu
ietekmé&joSiem faktoriem, ieglistot transportlidzekla vertibu pirms celu satiksmes
negadijuma, kuru norada zaud€jumu aprékina. Ekspertam zaud&jumu aprekina
janorada jebkuri izmantotie korekciju dati.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2008.gada 25. septembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
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ekspertizu metodika”, kas stajas speka ar 2008.gada 25.septembri, ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2008. gada 19. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka ar 2009.gada
1.janvari, ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra
,, Grozijumiem Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas spéka
ar 2010.gada 1janvari, ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2012.gada
27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzeku tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas speka 2012.gada 3.septembri)

26. Saskana ar metodikas 20.pielikumu un eksperta sniegtu pamatojumu
transportlidzekla vertibu pirms celu satiksmes negadijuma zaud€jumu aprékina
var palielinat [idz 25%, ja:

26.1. faktiskais nobraukums mazaks par pienpemto normativo -
transportlidzekliem saskana ar metodikas 8. pielikumu;

26.2. transportlidzeklim uzstadits papildaprikojums atbilstosi tehniskajam
prasibam, kas neietilpst transportlidzekla standartaprikojuma;

26.3. transportlidzekla vizualais un tehniskais stavoklis kalpo ka veértibu
paaugstinoss faktors;

26.4. izn@émuma gadijumos saskana ar eksperta pamatojumu iesp&jamas
atkapes no uzraditajam transportlidzekla vertibu palielinoSo faktoru vertibam.

(Ar  Transportlidzeklu apdrosSinataju biroja 2009. gada 18. decembra
., Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas speka
ar 2010.gada 1.janvari, ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2012.gada
27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzeku tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas speka 2012.gada 3.septembri)

27. Saskana ar metodikas 21.pielikumu un eksperta sniegtu pamatojumu
transportlidzekla vértibu pirms celu satiksmes negadijuma zaudejumu aprékina
var samazinat lidz 50%, ja:

27.1. faktiskais nobraukums lielaks par piepemto normativo -
transportlidzekliem saskana ar metodikas 8. pielikumu;

27.2. transportlidzeklim, kura  ekspluatacijas laiks ir mazaks par
septiniem gadiem, bijusi tris un vairaki Tpasnieki - 2% par katru Tpasnieku. Ja
transportlidzeklim bijusi pieci un vairaki pasnieki, pieméro — 9%;

27.3. transportlidzekli izmanto ka taksometru, autovaditaju braukSanas
apmacibai vai nomai - lidz 20%;

27.4. transportlidzekla vizualais un tehniskais stavoklis kalpo ka veértibu
pazeminoss faktors;

27.5. izneémuma gadijumos saskana ar eksperta pamatojumu iesp&jamas
atkapes no uzraditajam transportlidzekla vertibu pazeminoSo faktoru vertibam.

(Ar  Transportlidzekju  apdrosinataju  biroja  2012.gada  27.augusta
., Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas speka

2012.gada 3.septembri)
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28. Nosakot transportlidzekla pirmsavarijas vértibas kopé€jas korekcijas
liclumu, ekspertam jaizverté vertibu pazeminoSie un paaugstinoSie faktori,
pamatojoties uz apskates protokola fiks€tajiem datiem. NepiecieSamas
korekcijas lielumu iegist transportlidzekla vertibu paaugstinoSo un pazemino$o
faktoru vertibu saskaitiS8anas rezultata.

(Ar  Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra
,, Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas spéka
ar 2010.gada 1janvari, ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2012.gada
27.augusta ,, Grozijumiem TransportlidzekJu tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas speka 2012.gada 3.septembri)

29. Transportlidzekla pirmsavarijas Vertibas katra pazemino$a vai
paaugstino$a faktora procentuala vertiba, kas izteikta nauda, nedrikst parsniegt
nepiecieSamo naudas lidzeklu ieguldijumu, kas bitu nepiecieSams
transportlidzekla bojajuma, defekta noverSanai vai ari transportlidzekla vizuala
un tehniska stavokla uzlabojuma veikSanai, nemot veéra transportlidzekla
nolietojuma raditajus.

(Ar  Transportlidzekju  apdrosinataju  biroja 2012.gada 27.augusta
., Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas speka
2012.gada 3.septembri)

30. Izslegts. (Ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2012.gada
27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzeku tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas spéka 2012.gada 3.septembri)

31. lzslegts. (Ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2012.gada
27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzeku tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas spéka 2012.gada 3.septembri)

32. lzslegts. (Ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2012.gada
27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzeku tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas spéka 2012.gada 3.septembri)

33. Ja eksperts sniedz atzinumu, ka transportlidzekla remonts ir
ekonomiski nepamatots vai tehniski nav iesp&jams, tad eksperts parbauda
aprékinato transportlidzekla vertibu pirms celu satiksmes negadijuma, to
salidzinot ar transportlidzeklu tirgus cenam, neatkarigi no pielietotas veértibas
noteikSanas metodes.

VI. Transportlidzekla atlieku tirgus vertibas noteikSana

34. Celu satiksmes negadijuma boja gajusa transportlidzekla atlieku tirgus
vertibu nosaka, pamatojoties uz transportlidzekla atlieku realizacijas cenu tirgii
un ieverojot §adus nosacijumus:

34.1. uz transportlidzekla virsbiives detalam wuzkrasotas grafiskas
reklamas, uzlimes un cita veida grafiskie un aerografiskie attéli nav pamats
transportlidzekla atlieku veértibas palielinasanai;
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34.2. transportlidzeklim aprikojuma uzstaditas mantas, kas nav
transportlidzekla izgatavotaja paredzetais papildaprikojums (racijas, bakugunis,
taksometru skaititaji, autobusu bileSu kases aparati u.tml.), vertiba nav pamats
transportlidzekla atlieku veértibas palielinaSanai;

34.3. ja transportlidzeklim uzstadita gazes ickarta, kas registréta atbilstosi
normativo aktu prasibam, ko S§ada gadijuma uzskata ka neatnemamu
transportlidzekla sastavdalu, transportlidzekla atlieku veértiba tiek palielinata
atbilstos$i eksperta noteiktajai gazes iekartas atlieku realizacijas cenai tirgi.

(Ar  Transportlidzekju  apdrosinataju  biroja 2012.gada  27.augusta
,, Grozijumiem Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas spéka
2012.gada 3.septembri)

VII. Tehnisko ekspertizu izmantoSana zaudéjumu novertésana

35. ApdroSinatajam péc Biroja pieprasijuma jaiesniedz tehnisko
ekspertizu dokumentacijas kopijas, ja tas nepiecieSams:

35.1. konfliktsituaciju risinasanai;

35.2. metodisko materialu papildinasanai, parbaudei vai parstradei.

36. Pirms transportlidzekli remont€ ar apdrosSinataju vai Biroju saskanota
remontuznémuma, apdroSinatajam vai Birojam jaieveéro $adi nosacijumi:

36.1. ja transportlidzekla paredzama remonta izdevumu summa ir mazaka
vai neparsniedz par 15% tehniskaja ekspertizé aprekinato zaud€jumu summu,
tad remontuznémuma paredzamo remonta izdevumu tame ir akcept€jama;

36.2. ja transportlidzekla paredzama remonta izdevumu summa parsniedz
par 15% tehniskaja ekspertiz€ aprékinato zaud&jumu summu, tad tehniskajam
ekspertam:

36.2.1. javeic tehniskas ekspertizes parbaude;

36.2.2. javeic remontuznémuma sagatavotaja tamé paredzamo remonta
1izdevumu atbilstibas apskates protokola fiksétiem bojajumiem parbaude.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2009.gada  5junija ,, Grozijumiem Transportlidzekju tehnisko  ekspertizu

37. Izslegts.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
ekspertizu metodika, kas stajas speka ar 2007.gada 1.janvari)

V1I1. Eksperta riciba citos zaudéjumu novértéSanas gadijumos

38. Pirms transportlidzekli remont€ ar apdro$inataju vai Biroju saskanota
remontuznémuma, apdroS§inataja vai Biroja eksperts sagatavo eksperta atzinumu
par remonta ekonomisko pamatotibu. Apstiprinot transportlidzekla bojajumu
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noveérSanai paredzamo izdevumu summu, eksperts vienlaicigi apliecina, ka
transportlidzekla remonts ir ekonomiski pamatots. Atzinumu sagatavo,
1zvertgjot:

38.1. bojata transportlidzekla fotografijas, kas noformétas atbilstosi
normativo aktu prasibam;

38.2. remontuznémuma sagatavoto transportlidzekla bojajumu noveérSanas
paredzamo izdevumu tami, kura atspoguloti apskates laika konstatétie celu
satiksmes negadijuma radusies transportlidzekla bojajumi.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2009.gada  5jinija ,, Grozijumiem Transportlidzekju tehnisko ekspertiZu

39. Izvertgjot arvalsts kompetentas personas sagatavoto transportlidzekla
zaudejumu noverteSanas dokumentaciju, ja transportlidzeklis, kuram ir arvalsts
registracijas numura zime, bijis iesaistits celu satiksmes negadijuma Latvijas
Republika un ta ipaSnieks vai tiesigais lietotdjs nevar uzturéties Latvijas
Republika tris dienas péc celu satiksmes negadijuma, eksperts:

39.1. sagatavo atzinumu par arvalsts kompetentas personas sagatavotas
transportlidzekla zaud€jumu novérteéSanas dokumentacijas pamatotibu, ja tiek
konstateta transportlidzekla bojajumu novérSanas izdevumu atbilstiba celu
satiksmes negadijuma iegiitajiem transportlidzekla bojajumiem,;

39.2. sastada zaudejumu aprekinu, lai konstateétu transportlidzekla
bojajumu novérSanas izdevumu atbilstibu celu satiksmes negadijuma iegiitajiem
transportlidzekla bojajumiem, ja nav iespgams sagatavot metodikas
39.1.punkta min&to atzinumu.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2009.gada  5jinija ,, Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu

I’X. Nosléguma jautajumi

40. Metodika stajas spéka Iidz ar Ministru kabineta noteikumu
,, I ransportlidzek]u tehniskas ekspertizes un tehnisko ekspertu sertific€Sanas
noteikumi” speka stasanos.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja
2009.gada  5junija ,, Grozijumiem Transportlidzekju tehnisko ekspertizu

41. Lidz ar metodikas spéka stasanos spéku zaudé LR Satiksmes biroja
1997. gada 21. augusta ,, Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosSinataju biroja
2009. gada 5. junija ., Grozijumiem Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu
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1.pielikums

Ekspluatacijas nolietojuma un ekspluatacijas nolietojuma koeficienta
noteikSana vieglajiem automobiliem

1.tabula

Ekspluat <1200 cm® <1600 cm® <2000 cm® >2000 cm”®

ilgums [nobrauk|noliet. nobrauk. |noliet. nobrauk. |noliet. nobrauk. |noliet.

(gados) | km % | Ke km % | Ke km % | Ke km % | ke
1l 12000 0 0] 15000 0 0] 18000 0 0] 21000 0 0
2| 24000 10| 0,10 30000 8/ 0,08 36000 7/ 0,07] 42000 6| 0,06
3| 36000 15| 0,15] 45000 13| 0,13] 54000 12| 0,12] 63000 10| 0,10
4] 48000 21| 0,21 60000 19| 0,19] 72000 17{ 0,17 84000 14| 0,14
5| 60000 271 0,27 75000 25| 0,25 90000 22| 0,22 105000 18| 0,18
6] 72000 33| 0,33 90000 31| 0,31] 108000 27| 0,27 126000 23| 0,23
7] 84000 40( 0,40] 105000 37| 0,36 126000 32| 0,32 147000 28| 0,28
8| 96000 47( 0,47 120000 43| 0,43] 144000 37| 0,37 168000 33| 0,33
9] 108000 54| 0,54 135000 50| 0,49 162000 43| 0,43] 189000 39| 0,39
10] 120000 62| 0,62 150000 57| 0,57 180000 49( 0,49| 210000 45 0,45
11} 132000 70/ 0,70 165000 64| 0,64 198000 55| 0,55 231000 51| 0,51
12| 144000 78| 0,78 180000 72| 0,72 216000 61| 0,61 252000 57| 0,57
13| 156000 80| 0,80 195000 80| 0,80 234000 67| 0,67 273000 64| 0,64
14| 168000 80| 0,80 210000 80| 0,80 252000 73| 0,73| 294000 711 0,71
15| 180000 80| 0,80 225000 80| 0,80 270000 80| 0,80] 315000 78| 0,78
16] 192000 80| 0,80 240000 80| 0,80 288000 80| 0,80] 336000 80| 0,80
17| 204000 80| 0,80 255000 80| 0,80 306000 80| 0,80] 357000 80| 0,80
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Ekspluatacijas nolietojuma un
ekspluatacijas nolietojuma koeficienta noteik§ana
kravas automobiliem, piekabém, autobusiem, motocikliem

2.pielikums

2.1.tabula
Ekspluat. borta pasizgazgji vilcgji
ilgums | nobrauk | noliet. K nobrauk| noliet. K nobrauk | noliet. | K
(gados) km % 1 km % ¢ km % ¢
1 40000 0] 0] 35000 0 0] 65000 0 0
2 80000 15| 0,15] 70000 17| 0,17] 130000 15/ 0,15
3 120000] 22,5/ 0,23] 105000] 25,5 0,26] 195000 22,5 0,23
4 160000 30{ 0,30] 140000 34| 0,34] 260000 30{ 0,30
5 200000 38| 0,38] 175000 43| 0,43] 325000 38| 0,38
6 240000 46| 0,46] 210000 52| 0,52] 390000 46| 0,46
7 280000 54| 0,54] 245000 61| 0,61 455000 54 0,54
8 320000 62| 0,62] 280000 70| 0,70] 520000 62| 0,62
9 360000 70| 0,70] 315000 79| 0,79] 585000 70{ 0,70
10 400000 78| 0,78] 350000 80| 0,80] 650000 78| 0,78
11 440000 80| 0,80] 385000 80 0,80] 715000 80| 0,80
12 480000 80| 0,80] 420000 80| 0,80] 780000 80| 0,80
13 520000 80| 0,80] 455000 80| 0,80] 845000 80| 0,80
14 560000 80| 0,80] 490000 80[ 0,80] 910000 80[ 0,80
15 600000 80| 0,80] 525000 80 0,80] 975000 80| 0,80
2.2.tabula
Ekspluat. specialie mikroautobusi autobusi motocikli
ilgums | nobrauk [noliet K nobrauk|noliet. K nobrauk. |noliet K nobrauk|noliet.
(gados) | km | 9% | *°| km | % *l km | % | | km | %
1 20000 0] 0] 40000 Of 0] 75000f O] O] 4000 0 O
2 40000/ 18| 0,18] 80000 141 0,14] 150000f 13|0,13] 8000 15/ 0,15
3 60000| 27| 0,27] 120000 21 0,21] 225000{ 20| 0,20] 12000 23| 0,23
4 80000/ 36| 0,36] 160000 28| 0,28] 300000 27| 0,27] 16000 31{ 0,31
5 100000| 45| 0,45] 200000 35/ 0,35 375000{ 34| 0,34 20000 39( 0,39
6 120000| 54| 0,54] 240000 42| 0,42] 450000| 42| 0,42] 24000 47| 0,47
7 140000| 63| 0,63] 280000 49] 0,49] 525000{ 50| 0,50] 28000 55[ 0,55
8 160000| 72| 0,72] 320000 56( 0,56] 600000{ 58| 0,58] 32000 63| 0,63
9 180000| 80| 0,80] 360000 64| 0,64] 675000 66| 0,66] 36000 71{ 0,69
10 200000 80| 0,80] 400000 72| 0,72] 750000 74| 0,74] 40000 79[ 0,79
11 220000 80| 0,80] 440000 80( 0,80] 825000{ 80| 0,80] 44000 80( 0,80
12 240000| 80| 0,80f 480000 80( 0,80] 900000{ 80| 0,80] 48000 80( 0,80
13 260000| 80| 0,80f 520000 80( 0,80] 975000{ 80| 0,80] 52000 80( 0,80
14 280000 80| 0,80] 560000 80( 0,80] 1150000{ 80| 0,80] 56000 80( 0,80
15 300000{ 80 0,80] 600000 80| 0,80] 1125000{ 80| 0,80] 60000 80| 0,80
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3.pielikums

Vieglo automobilu ekspluatacijas nolietojuma korekcija

Nobraukums* parsniedz normativo nobraukumu

3. tabula
<1200 cm® <1600 cm® <2000 cm® >2000 cm®
nobrauk. | noliet. | nobrauk. | noliet. nobrauk. noliet. | nobrauk. | noliet.
km % km % km % km %
5000 0,50 6000 0,50 7000 0,50 8000 0,50
10000 1,00 12000 1,00 14000 1,00 16000 1,00
15000 1,50 18000 1,50 21000 1,50 24000 1,50
20000 2,00 24000 2,00 28000 2,00 32000 2,00
25000 2,50 30000 2,50 35000 2,50 40000 2,50
30000 3,00 36000 3,00 42000 3,00 48000 3,00
35000 3,50 42000 3,50 49000 3,50 56000 3,50
40000 4,00 48000 4,00 56000 4,00 64000 4,00
45000 4,50 54000 4,50 63000 4,50 72000 4,50
50000 5,00 60000 5,00 70000 5,00 80000 5,00
virs 50000 5,00] virs 60000 5,00 virs 70000 5,00 virs 80000 5,00

Nobraukums* mazaks par normative nobraukumu

4. tabula
<1200 cm® <1600 cm® <2000 cm® >2000 cm®
nobrauk. | noliet. | nobrauk. | noliet. nobrauk. noliet. | nobrauk. | noliet.
km % km % km % km %

4500 0,50 5000 0,50 5500 0,50 6000 0,50
9000 1,00 10000 1,00 11000 1,00 12000 1,00
13500 1,50 15000 1,50 16500 1,50 18000 1,50
18000 2,00 20000 2,00 22000 2,00 24000 2,00
22500 2,50 25000 2,50 27500 2,50 30000 2,50
27000 3,00 30000 3,00 33000 3,00 36000 3,00
31500 3,50 35000 3,50 38500 3,50 42000 3,50
36500 4,00 40000 4,00 44000 4,00 48000 4,00
41500 4,50 45000 4,50 49500 4,50 54000 4,50
45000 5,00 50000 5,00 55000 5,00 60000 5,00
virs 45000 5,00] virs 50000 5,00 virs 55000 5,00 virs 60000 5,00

* Nobraukuma starpvertibu gadijuma, transportlidzekla ekspluatacijas nolietojuma korekciju
nosaka, izmantojot ekstrapolacijas metodi.
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4.pielikums
Transportlidzeklu ekspluatacijas nolietojuma korekcija
Nobraukums™* parsniedz normativo nobraukumu
5. tabula
borta pasizgazgji vilcgji specialie mikroautobusi autobusi motocikli

nobrauk |noliet [nobrauk |noliet |nobrauk [noliet [nobrauk. [noliet.Jnobrauk. |noliet [nobrauk. |noliet.Jnobrauk [noliet
km % km % km % km % km % km % km %
10000( 0,50 8000| 0,50] 15000 0,50 4000( 0,50 8000| 0,50] 25000| 0,50 1500{ 0,50
20000 1,001 16000{ 1,00 30000( 1,00 8000| 1,00f 16000{ 1,00 50000| 1,00 3000| 1,00
30000| 1,50 24000{ 1,50, 45000 1,50] 12000 1,50] 24000 1,50] 75000| 1,50 4500( 1,50
40000| 2,00 32000{ 2,00} 60000| 2,00] 16000 2,00] 32000| 2,00] 100000| 2,00 6000| 2,00
50000| 2,50 40000{ 2,50 75000 2,50] 20000 2,50] 40000| 2,50] 125000| 2,50 7500| 2,50
60000 3,00 48000{ 3,00 90000| 3,00 24000{ 3,00] 48000| 3,00fF 150000 3,00 9000| 3,00
70000 3,50 56000{ 3,50 105000 3,50 28000 3,50] 56000] 3,501 175000 3,501 10500| 3,50
80000( 4,00] 64000| 4,00] 120000 4,00f 32000/ 4,00] 64000 4,00} 200000/ 4,00] 12000| 4,00
90000| 4,501 72000( 4,50] 135000 4,50] 36000( 4,50] 72000| 4,50| 225000| 4,50 13500| 4,50
100000| 5,00] 80000| 5,00 150000| 5,00 40000{ 5,00 80000 5,001 250000 5,00] 15000| 5,00
Virs 5,00|virs 5,00]virs 5,00]virs 5,00)virs 5,00)virs 5,00|virs 5,00

100000 80000 150000 40000 80000 250000 15000

Nobraukums* mazaks par normative nobraukumu
6. tabula
borta pasizgazgji vilcgji specialie mikroautobusi autobusi motocikli

nobrauk. |noliet [nobrauk. |noliet |nobrauk. [noliet [nobrauk. [noliet |nobrauk. |noliet [nobrauk. |noliet nobrauk. [noliet
km % km % km % km % km % km % km %
10000( 0,50 8000| 0,50] 15000 0,50 4000( 0,50 8000| 0,50] 25000| 0,50 1500{ 0,50
20000 1,00 16000 1,00 30000( 1,00 8000( 1,00] 16000| 1,00] 50000| 1,00 3000| 1,00
30000| 1,50 24000{ 1,50 45000 1,50] 12000 1,50] 24000 1,50] 75000| 1,50 4500( 1,50
40000 2,00] 32000] 2,00 60000 2,00f 16000| 2,00] 32000 2,00] 100000| 2,00 6000 2,00
50000 2,50 40000] 2,50] 75000 2,50F 20000| 2,50] 40000 2,50] 125000| 2,50 7500 2,50
60000 3,00 48000{ 3,00 90000| 3,00 24000 3,00] 48000| 3,00] 150000 3,00 9000| 3,00
70000 3,501 56000 3,50 105000 3,50] 28000( 3,50] 56000| 3,50] 175000| 3,50 10500| 3,50
80000| 4,00 64000{ 4,00 120000 4,00] 32000| 4,00] 64000( 4,00] 200000( 4,00] 12000| 4,00
90000| 4,501 72000 4,501 135000 4,50] 36000( 4,50] 72000| 4,50] 225000| 4,50 13500| 4,50
100000| 5,00] 80000( 5,00f 150000| 5,001 40000( 5,000 80000| 5,00] 250000| 5,00] 15000 5,00
Virs 5,00}virs 5,00}virs 5,00}virs 5,00)virs 5,00)virs 5,00}virs 5,00

100000 80000 150000 40000 80000 250000 15000

* Nobraukuma starpvertibu gadijuma, transportlidzekla ekspluatacijas nolietojuma korekciju
nosaka, izmantojot ekstrapolacijas metodi.
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5.pielikums

Adaptacijas koeficienti transportlidzeklu rezerves dalu cenas noteikSanai

Izslegts.

(Ar  Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra
,, Grozijumiem Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas spéka
ar 2010.gada 1.janvari)
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6.pielikums

Remontdarbu un krasoSanas darbu normstundu maksimalie izcenojumi*
vieglajiem automobiliem un mikroautobusiem

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2005.gada
17.novembra, 2005.gada 7.decembra, 2005.gada 29.decembra, 2006.gada
29.marta, 2006.gada 26.jinija nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek|u tehnisko
ekspertizu metodika”)

Izslegts.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja
2006. gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek]u tehnisko
ekspertizu metodika un kas stajas spéka ar 2007.gada 0l janvari” un ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2013. gada 12 julija nolikumu ,, Grozijumi
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka 2014.gada
1.janvart .)
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7.pielikums

Remontdarbu normstundu maksimalie izcenojumi* kravas automobiliem,
piekabém, autobusiem un motocikliem

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2005.gada
17.novembra, 2005.gada 7.decembra, 2005.gada 29.decembra, 2006.gada
29.marta, 2006.gada 26.jinija nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek|u tehnisko
ekspertizu metodika”)

Izslegts.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja
2006.gada 24. novembra nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzekju tehnisko
ekspertizu metodika un kas stdjas spéka ar 2007.gada 01 janvari” un ar
Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2013. gada 12 jilija nolikumu ,, Grozijumi
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka 2014.gada
1.janvart .)



Transportlidzekla vertibas korekcija

Nobraukums* parsniedz normativo nobraukumu
(vieglajiem automobiliem)

8.pielikums

10. tabula
<1200 cm® <1600 cm® <2000 cm® >2000 cm®
nobrauk. nobrauk. nobrauk. nobrauk.
km % km % km % km %

4000 2,00 4000 1,50 4000 1,25 4000 1,00
8000 4,00 8000 3,00 8000 2,50 8000 2,00
12000 6,00] 12000 4,50 12000 3,75 12000 3,00
16000 8,00] 16000 6,00 16000 5,00 16000 4,00
20000(  10,00] 20000 7,50 20000 6,25 20000 5,00
24000( 12,00] 24000 9,00 24000 7,50 24000 6,00
28000( 14,00] 28000 10,50 28000 8,75 28000 7,00
32000 16,00] 32000 12,00 32000 10,00 32000 8,00
36000 18,00] 36000 13,50 36000 11,25 36000 9,00
40000 20,00] 40000] 15,00 40000 12,50 40000 10,00
44000 16,50 44000 13,75 44000 11,00
48000 15,00 48000 12,00
52000 13,00
56000 14,00
60000 15,00
64000 16,00

* Nobraukuma starpvertibu gadijuma, vertibas korekciju nosaka, izmantojot ekstrapolacijas

metodi.

Nobraukums* mazaks par normative nobraukumu
(vieglajiem automobiliem)

11. tabula
<1200 cm® <1600 cm® <2000 cm® >2000 cm®
nobrauk. nobrauk. nobrauk. nobrauk.
km % km % km % km %

4000 1,25 4000 1,00 4000 0,75 4000 0,50
8000 2,50 8000 2,00 8000 1,50 8000 1,00
12000 3,75 12000 3,00 12000 2,25 12000 1,50
16000 5,00 16000 4,00 16000 3,00 16000 2,00
20000 6,25 20000 5,00 20000 3,75 20000 2,50
24000 7,50 24000 6,00 24000 4,50 24000 3,00
28000 8,75 28000 7,00 28000 5,25 28000 3,50
32000 10,00 32000 8,00 32000 6,00 32000 4,00
36000 11,25 36000 9,00 36000 6,75 36000 4,50
40000 12,50 40000 10,00 40000 7,50 40000 5,00
44000 11,00 44000 8,25 44000 5,50
48000 9,00 48000 6,00
52000 6,50
56000 7,00
60000 7,50
64000 8,00

* Nobraukuma starpvertibu gadijuma, vertibas korekciju nosaka, izmantojot ekstrapolacijas

metodi.
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Transportlidzeklu riepu nolietojums

atbilstoSi nodilumam ekspluatacijas laika

9.pielikums

12. tabula
Originalriepu un 0 10 20 30 40 50 60 70 80
protektora
nolietojums(%)
Novértéjums 100 | 80 65 50 40 30 20 10 5-0
(%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Protektora profila 50 | 4,6 4,3 3,9 3,5 3,1 2,8 24 120
dzilums (mm) 55 | 51 4,6 4,2 3,8 33 2,9 24 120

6,0 | 55 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 25 120
65 | 59 54 4,8 4,3 3,7 3,1 26 |20
70 | 64 58 51 4,5 3,9 3,3 26 |20
75 | 68 6,1 54 4,8 4,1 3,4 2,7 |20
80 | 7,3 6,5 58 5,0 4,3 3,5 28 |20
85 | 7,7 6,9 6,1 53 4.4 3,6 28 |20
90 | 81 7,3 6,4 55 4,6 3,8 29 |20
95 | 8,6 7,6 6,7 5,8 4,8 3,9 29 |20
10,0 | 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 30 |20
105 | 94 8,4 7,3 6,3 52 4,1 31 |20
11,0 | 9,9 8,8 7,6 6,5 54 4,3 31 |20
11,5 10,3 9,1 7,9 6,8 5,6 4.4 32 |20
12,0 | 10,7 9,5 8,2 7,0 58 4,5 33 |20
12,5 | 11,2 9,9 8,6 7,3 5,9 4,6 33 |20
13,0 {116 | 10,2 8,9 7,5 6,1 4,8 34 |20
135 (12,1 | 10,6 9,2 7,8 6,3 4,9 34 120
14,0 {125 |11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 35 |20
145 1129 |114 9,8 8,2 6,7 51 36 |20
150 (134 |11,7 |10.1 8,5 6,9 53 36 |20
15,5 | 13,8 12,1 10,4 8,8 7,1 54 3,7 2,0
16,0 [ 142 |125 |107 9,0 7,3 55 38 |20
16,5 | 14,7 12,9 11,1 9,2 7,4 5,6 3,8 2,0
17,0 [ 151 |132 |11,4 9,5 7,6 5,8 39 |20
175 | 156 |13,6 |11,7 9,7 7,8 5,9 39 |20
18,0 16,0 |140 |12,0 |10,0 8,0 6,0 40 |20
18,5 | 16,4 14,4 12,3 10,2 8,2 6,1 4,1 2,0
19,0 {169 |147 |126 |10,5 8,4 6,3 41 |20
195 | 17,3 15,1 12,9 10,7 8,6 6,4 4,2 2,0
20,0 | 17,7 |155 [132 |110 8,8 6,5 43 |20
210 | 186 |16,3 [139 |115 9,1 6,8 45 |20
220 | 195 |17,0 [145 |120 9,5 7,0 44 |20
23,0 (204 (17,7 |151 125 9,9 7,3 46 |20
240 |21,3 |185 |[157 |130 |10.2 7,5 48 |20
250 (22,1 (19,2 |16,4 |135 |10,6 7,8 49 |20
26,0 {230 |200 (170 |140 |11,0 8,0 50 |20
27,0 {239 |20,7 |176 |145 |1l14 8,2 51 |20
28,0 (24,7 215 182 |150 |11,7 8,5 53 120
29,0 {256 |222 |189 |155 |121 8,8 54 120
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30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
54,0
58,0
62,0
66,0
70,0
74,0
78,0
82,0
86,0
90,0

26,5
28,2
30,0
31,7
33,5
35,2
37,0
38,8
40,5
42,2
44,0
47,5
51,0
54,5
58,0
61,5
65,0
68,0
72,0
75,5
79,0

23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
30,5
32,0
33,5
35,0
36,5
38,0
41,0
44,0
47,0
50,0
53,0
56,0
59,0
62,0
65,0
68,0

19,5
20,7
22,0
23,2
24,5
25,7
27,0
28,2
29,5
30,7
32,0
34,5
37,0
39,5
42,0
44,5
47,0
49,5
52,0
54,5
57,0

16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0

12,5
13,2
14,0
14,7
15,5
16,3
17,0
17,7
18,5
19,2
20,0
21,5
23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
30,5
32,0
33,5
35,0

9,0

9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0

5,5
5,8
6,0
6,3
6,5
6,8
7,0
7,3
7,5
7,8
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Riepas vertibu samazina, ja ir redzami tas mehaniski bojajumi vai novecoSanas pazimes.
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10.pielikums

Kravas automobilu tentu un piekabju tentu nolietojums
atbilstosi ekspluatacijas ilgumam

13.tabula
Meénesi Tenti (nolietojums %)
11dz 3 méneSiem 0
3-12 20,0 - 25,0
12 -24 35,0-40,0
24 - 36 41,5-47,0
36 - 48 52,0 -57,5
48 - 60 63,0 - 68,3
60 - 72 74,0-79,0
vairak par 72 84,5-90,0
Nolietojuma veértibu nosaka tehniska kartiba esoSam, nelimétam, nebojatam tentam,
kuru eksperts var samazinat atkariba péc ta tehniska stavokla un kvalitates.
11.pielikums
Transportlidzeklu audioiekartas nolietojums
atbilstosi ekspluatacijas ilgumam
14.tabula
Menesi Audioiekartas (nolietojums %)
11dz 6 méneSiem 0
6-12 35,0-40,5
12 - 24 46,0 -51,5
24 - 36 57,0-63,0
36 - 48 68,5 — 74,0
vairak par 48 79,5-85,0
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12.pielikums

Vieglo automobilu sakuma veértibas samazinajums

Samazinajums atbilstoSi dzin€ja tilpumam, ekspluatacijas ilgumam un nobraukumam

15.tabula
Ekspluatacijas Vértibas samazinajums atkariba no dzingja darba tilpuma cm?
ilgums
gadi | ménesi % nobrauk., km, nobrauk., km nobrauk., km nobrauk., km
lidz 1200 cm® lidz 1600 cm® lidz 2000 cm® | virs 2000 cm®
1 6| 21,0 6 000 7 500 10500 12 000
12 | 27,0 12 000 15 000 21 000 24 000
2 18 | 32,0 18 000 22 500 31 500 36 000
24 | 36,0 24 000 30 000 42 000 48 000
3 30 | 40,0 30 000 37 500 52 500 60 000
36 | 44,0 36 000 45 000 63 000 72 000
4 42 | 47,0 42 000 52 500 73 500 84 000
48 | 50,0 48 000 60 000 84 000 96 000
5 54 | 52,5 54 000 67 500 94 500 108 000
60 | 55,0 60 000 75 000 105 000 120 000
Samazinajuma Kkorekcija
16.tabula
+(%) | - (%) Nobraukums: lielaks/mazaks (km)
lidz 1200 cm’ lidz 1600 cm® | lidz 2000 cm’ virs 2000 cm®
1,0 1,0 2 000 2 500 3500 4000
2,0 2,0 4000 5000 7 000 8 000
3,0 2,5 6 000 7 500 10500 12 000
4,0 3,0 8 000 10 000 14 000 16 000
5,0 3,5 10 000 12 500 17 500 20 000
6,0 4,0 12 000 15 000 21 000 24 000
7,0 4,5 14 000 17 500 24 500 28 000
8,0 5,0 16 000 20 000 28 000 32 000
9,0 5,6 18 000 22 500 31 500 36 000
10,0 6,3 20 000 25000 35000 40 000
11,0 6,9 22 000 27 500 38500 44 000
12,0 75 24 000 30 000 42 000 48 000
13,0 8,2 26 000 32 500 45 500 52 000
14,0 8,9 28 000 35000 49 000 56 000
15,0 9,6 30 000 37 500 52 500 60 000
16,0 10,5 32 000 40 000 56 000 64 000
17,0 115 34 000 42 500 59 500 68 000
18,0 12,5 36 000 45 000 63 000 72 000
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13.pielikums

Kravas automobilu (Iidz 2,0 t, 7,5 t un virs 7,5 t) sakuma vértibas

samazinajums

Samazinajums atbilstoSi ekspluatacijas ilgumam un nobraukumam

17.tabula
Ekspluatacijas Vertibas samazinajums
ilgums
gadi | ménesi % furgoni lidz 2,0 t % furgoni lidz 7,5 t furgonivirs 7,5t
nobraukums, km nobraukums, km | nobraukums, km
1 6| 12,0 13500 15,0 18 000 30 000
12 | 20,0 27 000 23,0 36 000 60 000
2 18 | 27,0 40 500 30,0 54 000 90 000
24 | 335 54 000 36,5 72 000 120 000
3 30 | 38,5 67 500 41,5 90 000 150 000
36 | 435 81 000 46,0 108 000 180 000
4 42 | 48,0 94 500 50,0 126 000 210 000
48 | 52,0 108 000 54,0 144 000 240 000
5 54 | 55,0 121 500 57,0 162 000 270 000
60 | 58,0 135 000 59,0 180 000 300 000
Samazinajuma korekcija
18.tabula
+ (%) - (%) Nobraukums: lielaks/mazaks (km)
furgoni lidz 2,0 t furgoni 2,0 lidz 7,5 t furgonivirs 7,5t
1,0 15 4500 6 000 10 000
2,0 3,0 9 000 12 000 20000
3,0 4,5 13500 18 000 30 000
4,0 6,0 18 000 24 000 40 000
55 7,5 22 500 30 000 50 000
6,5 9,0 27000 36 000 60 000
7,5 10,5 31500 42 000 70 000
8,5 12,0 36 000 48 000 80 000
9,0 13,5 40 500 54 000 90 000
10,5 15,0 45 000 60 000 100 000
11,5 16,5 49 500 66 000 110 000
12,5 18,0 54 000 72 000 120 000
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14.pielikums

Vilcéju un specialo kravas automobilu sakuma vértibas samazinajums

Samazinajums atbilsto$i ekspluatacijas ilgumam un nobraukumam

19.tabula
Ekspluatacijas Vertibas samazinajums Vertibas samazinajums
ilgums talsatiksmes parvadajumeos vilcéji | paSizgazeji, celtniecibas maSinas
gadi | ménesi % nobraukums, km % Nobraukums, km
1 6 20,0 72 000 18,0 18 000
12 29,0 144 000 25,0 36 000
2 18 37,0 216 000 31,5 54 000
24 43,5 288 000 37,5 72 000
3 30 49,5 360 000 43,0 90 000
36 55,0 432 000 48,0 108 000
4 42 59,5 504 000 53,0 126 000
48 63,0 575 000 57,0 144 000
5 54 65,0 648 000 60,0 162 000
60 66,0 720 000 62,5 180 000
Samazinajuma korekcija
20.tabula
+ (%) - (%) Nobraukums: lielaks/mazaks (km)
vilegji pasizgazEji, celtniecibas masinas
15 2,0 24 000 6 000
3,0 4,0 48 000 12 000
4,5 6,5 72 000 18 000
6,5 9,0 96 000 24 000
8,0 11,5 120 000 30 000
10,0 14,5 144 000 42 000
12,5 17,5 168 000 54 000
14,5 21,0 192 000 72 000
17,0 24,5 216 000 92 000
19,5 28,0 240 000 126 000
22,5 32,0 264 000
25,0 36,0 288 000
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15.pielikums

Autobusu (It1dz 16 pasaZieru vietam), pilsétas un talsatiksmes autobusu
sakuma vertibas samazinajums

Samazinajums atbilstoSi ekspluatacijas ilgumam un nobraukumam

21.tabula
Ekspluatacijas Vertibas Autobusi I1dz 16 Pilsetas Talsatiksmes
ilgums samazinajums vietam autobusi autobusi
gadi | ménesi % nobraukums, nobraukums, nobraukums,
km km km

1 6 15,0 18 000 36 000 60 000

12 25,0 36 000 72 000 120 000

2 18 30,0 54 000 108 000 180 000

24 34,0 72 000 144 000 240 000

3 30 37,0 90 000 180 000 300 000

36 40,0 108 000 216 000 360 000

4 42 42,5 126 000 252 000 420 000

48 45,0 144 000 288 000 480 000

5 54 47,0 162 000 324 000 540 000

60 49,0 180 000 360 000 600 000

Samazinajuma korekcija
22.tabula
+ (%) - (%) Nobraukums: lielaks/mazaks (km)

Autobusi Iidz 16 vietam Pilsetas autobusi Talsatiksmes autobusi
1,0 15 6 000 12 000 20 000
2,0 3,0 12 000 24 000 40 000
3,0 45 18 000 36 000 60 000
4,0 6,0 24 000 48 000 80 000
55 7,5 30 000 60 000 100 000
6,5 9,0 36 000 72 000 120 000
7,5 10,5 42 000 84 000 140 000
8,5 12,0 48 000 96 000 160 000
9,0 13,0 54 000 108 000 180 000
10,0 14,0 60 000 120 000 200 000
10,5 15,0 66 000 132 000 220 000
11,0 16,0 72 000 144 000 240 000




Samazinajums atbilstoSi ekspluatacijas ilgumam un nobraukumam
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Motociklu sakuma vertibas samazinajums

16.pielikums

23.tabula
Ekspluatacijas Vertibas samazinajums Vertibas samazinajums
ilgums dzin. darba tilp 50 — 125 cm?® dzin. darba tilp virs 125 cm®
gadi | ménesi % nobraukums, km % Nobraukums, km
1 6 19,0 3000 18,0 3900
12 23,5 6 000 22,0 7 800
2 18 27,5 9000 26,0 11 700
24 31,5 12 000 30,0 15 600
3 30 35,0 15 000 34,0 19 500
36 38,5 18 000 38,0 23 400
4 42 41,5 21 000 41,5 27 300
48 44,5 24 000 45,5 31 200
5 54 47,5 27 000 49,0 35100
60 50,5 30 000 52,0 39 000
Samazinajuma korekcija
24 tabula
+ (%) - (%) Nobraukums: lielaks/mazaks (km)
dzin. darba tilp 50 — 125 cm® dzin. darba tilp virs 125 cm’
15 2,0 1000 1300
3,0 4,0 2 000 2 600
4,0 6,0 3000 3900
55 8,0 4 000 5200
7,0 10,0 5000 6 500
8,5 12,0 6 000 7 800
9,0 13,0 7 000 9100
10,0 14,0 8 000 10 400
10,5 15,0 9 000 11700
11,0 16,0 10 000 13 000
12,0 17,0 11 000 14 300
12,5 18,0 12 000 15 600
13,5 19,0 13 000 16 900
14,0 20,0 14 000 18 200
145 21,0 15 000 19 500
155 22,0 16 000 20 800
16,0 23,0 17 000 22 100
17,0 24,0 18 000 23 400
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17.pielikums

Kravas automobilu piekabju un puspiekabju sakuma vértibas
samazinajums atbilstoSi ekspluatacijas ilgumam

25.tabula
Ekspluatacijas Sakuma vertibas samazinajums, %
ilgums
gadi | ménesi Saldetavas - Borta piekabes, Furgona tipa Cisternas -
piekabes, puspiekabes piekabes, piekabes,
puspiekabes puspiekabes puspiekabes
1 6 17,0 20,0 20,0 20,0
12 25,0 30,0 29,0 28,0
2 18 30,0 35,0 33,5 32,5
24 35,0 40,0 38,0 37,0
3 30 39,5 45,0 42,5 41,0
36 44,0 50,0 47,0 45,0
4 42 48,0 54,5 51,0 48,5
48 52,0 59,0 55,0 52,0
5 54 55,5 62,0 58,5 55,0
60 59,0 65,0 62,0 58,0

Specialo kravas automobilu, dzivojamo piekabju, vieglo automobilu
piekabju sakuma vertibas samazinajums atbilstoSi ekspluatacijas ilgumam

26.tabula
Ekspluatacijas Sakuma vértibas samazinajums, %
ilgums
gadi | menesi Specialie —kravas Dzivojamas Vieglo Pagizgazgj-
automobili ar piekabes automobilu piekabes,
pacelamo platformu piekabes puspiekabes
1 6 18,0 17,0 20,0 20,0
12 25,0 24,0 30,0 28,0
2 18 30,0 29,0 35,0 32,5
24 35,0 34,0 40,0 37,0
3 30 39,5 38,5 45,0 41,0
36 44,0 43,0 50,0 45,0
4 42 48,0 46,5 54,5 48,5
48 52,0 50,0 59,0 52,0
5 54 54,5 52,5 63,0 55,0
60 59,0 55,0 67,0 58,0
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18.pielikums

Pretkorozijas apstrades, papilddarbu un paligdarbu darbietilpiba un

materialu izdevumi

Darbietilpiba un materialu izdevumi virsbiives detalu pretkorozijas apstrades darbu veikSanai

27.tabula
Pretkorozijas apstrade Darbietilpiba, st Materiali*, EUR
SagatavoSanas pretkorozijas apstradei 0,2 ---
Pirmajai apstradajamai detalai 0,2-0,3 1,99 — 2,56
Katrai nakosajai detalai 0,1-0,15 1,00-1,28

* Visi izcenojumi uzraditi, ietverot pievienotas vértibas nodokli.

Darbietilpiba un materialu izdevumi virsbiives detalu virsmas formas veido$anas darbu

veikSanai
28.tabula
Bojajums |KrasoSanas | Viegli pieejamasun | Apgriitinati pieejamas | Griiti pieejamas un
veids viegli forméjamas un apgriutinati gruti formejamas
detalu virsmas forméjamas detalu detalu virsmas
virsmas
Laiks, st | Materiali*, | Laiks, st | Materiali*, | Laiks, st | Materiali*,
EUR EUR EUR
Viegls 11 -- -- -- -- -- --
Vidéjs i 02-04| Iidz285 |04-06| 1idz8,54 | 0,6-0,8 | Iidz 14,23
Smags v 04-08| Iidz569 |06-1,0 | 1idz11,38 | 0,8—-1,5| Iidz 17,07

* Visi izcenojumi uzraditi, ietverot pievienotas vértibas nodokli.

(Ar grozijumiem, kas izdariti ar Transportlidzekju apdroSinataju biroja 2013. gada
12 jilija nolikumu ,, Grozijumi Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika™ -,
normas par EUR stajas speka 2014.gada 1.janvari, bet precizéta PVN likme -
2013.gada 13.jilija.)
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19.pielikums

Transportlidzekla vértibas procentualais samazinajums atbilstoSi

celu satiksmes negadijuma bridim
(leklauts saskana ar Transportlidzek]u apdrosinataju biroja biedru sapulces 2008.gada 25.septembra,
prot.nr.6, grozijumiem, kas stajas spéka ar 2008.gada 25.septembri, ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja
2009. gada 18. decembra ., Grozijumiem Transportlidzekju tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas speka ar
2010.gada 1janvari, ar Transportlidzekju apdrosinataju biroja 2012.gada 27.augusta ,, Grozijumiem
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka 2012.gada 3.septembri)

29.tabula
Grupa Marka / dienu
skaits no vertibas | @ @ @ @ 2 @ @ @
noteik§anas briza s S S S S S S S S
Iidz celu % S S S S S T T T
satiksmes o |8 |8 |8 |F IR |8 |& |8
. N — — N N o ™ ™ ™
negadijuma AN | [ | | | | | |
datumam 4 |8 |8 |8 |2 |3 |=° |8 |
()] — — — N N N ™ ™
1.grupa | Kia, Daihatsu, 20 |25 |30 |35 (40 |45 |50 |55 |6,00
Daewoo, Hyundai,
Ssang Young,
Suzuki, Isuzu (%)
2.grupa | Alfa Romeo, 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 4,05 | 45 | 4.95 | 5,40
Chrysler, GM,
Chevrolet,
Citroen, FIAT,
Renault, Peugeot,
Skoda, Rover,
Mini, Lancia (%)
3.grupa | Subaru, Nissan, 16 |20 (24 |28 |32 |36 |40 |44 |480
Mitsubishi,
Mazda, Ford,
Honda, Opel, VW,
Toyota,
Landrover (%)
4. grupa | Audi, BMW, 1,4 | 175 | 2, 2,45 | 2,80 | 3,15 | 3,50 | 3,85 | 4,20
Mercedes, Saab, 10
Volvo, Porsche,
Jaguar (%)
5.grupa | Pargjo marku 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 4,05 | 45 | 4.95 | 5,40
vieglie automobili
(%)
6.grupa | Komerctransports |20 (25 |30 |35 |40 |45 |50 |55 |60
(Iidz 2,0 t) (%)
7.grupa | Vilcgji, kravas 20 |25 |30 |35 [40 (45 |50 |55 |60
automobili un
autobusi (%)
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20.pielikums

Transportlidzekla vertibu palielinoSie faktori

(leklauts saskana ar Transportlidzeklu apdrosinataju biroja 2009. gada 18. decembra
,, Grozijumiem Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas spéka ar 2010.gada
1 janvari))

30.tabula
Nr. | Atbilstosais Iespgjama
p.k. | metodikas | Transportlidzekla pirmsavarijas vértibu palielinosie faktori palielinajuma
punkts maksimala
vertiba, %
1. 26.1 Ja transportlidzek]a faktiskais nobraukums mazaks par pienemto +125%
normativo (transportlidzekla pirmsavarijas vertibu nosaka saskana
ar metodikas 8.pielikuma 11.tabulu)
2. 26.2 Ja transportlidzeklim uzstadits papildaprikojums” atbilstosi + 15%
tehniskajam prasibam, kas neietilpst transportlidzekla
standartaprikojuma
3. 26.3 Atbilstosi transportlidzekla vizualajam un tehniskajam stavoklim: +25%
a) transportlidzeklis Latvija nav bijis ekspluatéts?;
3.1 b) transportlidzekla krasa atbilst paaugstinatam tirgus + 5,0%
3.2 pieprastjumam; +50%
c) transportlidzeklis krasots ar specialu efektkrasu;
3.3 d) uzstadits dzingjs ar lielaku darba tilpumu; +10,0 %
34 e) ir 4,5 - durvju virsbiive, ja iesp&jama ar1 2 - durvju; + 50%
35 f) transportlidzeklim ir quattro (visu ritenu piedzinas) versija; + 10,0 %
3.6 g) transportlidzek]a vizualais un tehniskais stavoklis kalpo ka + 50%
3.7 vertibu paaugstinoss faktors.
+10 %

L. par papildaprikojumu uzskatams aprikojums, kas transportlidzeklim uzstadits papildus standartaprikojumam.
2. &is faktors tikai izpdmuma gadijumos var tikt uzskatits par vértibu paaugstinosu faktoru, ja transportlidzeklim
ir servisa gramatina ar atbilstoSiem ierakstiem par periodisko tehnisko apkopju veikSanu, tas Latvija nav
ekspluatéts ilgak par 1 meénesi un tam nav redzamas ieprieksgjo remontu p&das.

Ja transportlidzekla stavokli raksturo tikai vertibu palielinosie faktori un atbilstosi metodikas 26.1 —
26.4 punktam noteikta kopgja vertibas palielinajuma summa ir lielaka par 25%, zaud&uma aprékina tiek
izmantots metodikas 26.punkta noteiktais maksimalais vertibas palielinajums.

Izngmuma gadijumos péc eksperta sagatavota pamatojuma iesp&amas atkapes no uzraditajam
transportlidzekla vertibu palielinoSo faktoru vertibam.
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21.pielikums
Transportlidzekla vertibu samazinoSie faktori

(Iekjauts saskana ar Transportlidzekju apdroSinataju biroja 2009.gada 18. decembra ,, Grozijumiem
Transportlidzeklu tehnisko ekspertizu metodika”, kas stdjas spéka ar 2010.gada 1.janvari, ar Transportlidzekju
apdrosinataju biroja 2012.gada 27.augusta ,, Grozijumiem Transportlidzekju tehnisko ekspertizu metodika”, kas
stajas speka 2012.gada 3.septembrr)

31.tabula
Nr. | Atbilstosais Iespgjama
p.k. | metodikas | Transportlidzekla pirmsavarijas vértibu samazinosie faktori samazindjuma
punkts maksimala
vertiba, %
1. 27.1 Ja transportlidzekla faktiskais nobraukums lielaks par pienemto - 20,0 %
normativo (transportlidzekla pirmsavarijas vertibu nosaka saskana
ar metodikas 8.pielikuma 10.tabulu)
2. 27.2 Ja transportlidzeklim bijusi vairaki Tpasnieki . -9,0%
3. 27.3 Ja transportlidzeklis izmantots ka taksometrs, operativais —-20,0%
transportlidzeklis, autovaditaju brauk$anas apmacibai vai nomai
4, 27.4 Atbilstosi transportlidzek]a vizudlajam un tehniskajam stavoklim®: | - 50,0 %
a) transportlidzeklim ir redzamas iepriek$€jo remontu pédas;
4.1. b) transportlidzeklim ir stiklu vai salona defekti; -15,0 %
4.2. c) transportlidzekla virsbaivei ir krasojuma defekti; - 10,0%
4.3 d) transportlidzekla virsbtivei ir mehanisko defektu un caurejosas | - 10,0 %
4.4 korozijas pedas; - 15,0%
e) transportlidzekla krasa nav pieprasita tirgd;
45 f) uzstadits dzingjs ar zemaku darba tilpumu; - 50%
4.6 g) ir 2-durvju virsbiive, ja iesp&jama ari 4,5-durvju; - 50%
4.7 h) transportlidzek]a vizualais un tehniskais stavoklis kalpo ka - 10,0%
4.8 veértibu samazinoss faktors. - 10,0 %

3. ja transportlidzeklim, kura ekspluatacijas laiks ir mazaks par septiniem gadiem, ta ekspluatacijas laika ir
bijusi 3 un vairaki ipasnieki, tad - 2% par katru ipasnieku. Ja transportlidzeklim ta ekspluatacijas laika ir bijusi 5
un vairak Ipasnieku, Sajos gadijumos pielieto vértibas samazinajumu - 9%0;

*. ja vienlaicigi konstatgjami 4 un vairaki transportlidzekla vizudlo un tehnisko stavokli pasliktinogie faktori—
tiek pienemta maksimala samazinajuma vertiba 50%.

Ja transportlidzek]a stavokli raksturo tikai vértibu pazeminosie faktori, un atbilsto§i metodikas 27.1 — 27.5 punktam
noteikta kopgja vertibas palielingjuma summa ir lielaka par 50%, zaud&juma aprékina tiek izmantots metodikas 27.punkta
noteiktais maksimalais vertibas samazinajums.

Ja transportlidzekla registracijas aplieciba ir izdarits ieraksts par pasrocigi veiktu transportlidzekla identifikacijas
nr. izmainu, transportlidzekla pirmavarijas vertibas noteik$anai eksperts ir tiesigs piemérot ar1 lielaku vertibas samazinajumu,
neka metodikas 27.punkta noteikto.

Ja transportlidzekla registracijas aplieciba ir izdarits ieraksts, ka transportlidzeklim ir uzlikti ierobeZojumi ta brivai
pardo$anai tirgd, tas uzskatams par vértibu pazeminosu faktoru.

Iznémuma gadijumos péc eksperta sagatavota pamatojuma iesp&jamas atkapes no uzraditajam transportlidzekla
vertibu pazeminoso faktoru vértibam.

Jaievero:

1. Nosakot transportlidzekla vertibas nepiecieSsamas kopgjas korekcijas lielumu, ekspertam obligati jaizverte gan veértibu
pazeminoSie, gan paaugstinoSie faktori, pamatojoties uz apskates protokola fiksgtajiem datiem. NepiecieSamas korekcijas
lielumu iegiist transportlidzekla vertibu paaugstino$o un pazemino$o faktoru vertibu saskaitisanas rezultata.

2. Katra vértibu pazeminosa (ir redzamas ieprieks&jo remontu pédas, ir stiklu vai salona defekti, virsbiivei vai tas atseviskiem
elementiem ir krasojuma vai mehaniskie defekti, ir caurejoSas korozijas pedas, u.c.) vai paaugstino$a (uzstadits
papildaprikojums, kas neietilpst standartaprikojuma, u.c.) faktora % vertiba, kas izteikta naudas izteiksmé, nedrikst parsniegt
nepieciesamo naudas lidzeklu ieguldijumu, kas biitu nepiecieSams bojajuma, defekta noverSanai vai ari transportlidzekla
vizuala un tehniska stavokla uzlabojuma veikSanai, nemot véra transportlidzekla ekspluatacijas ilguma raditajus.



38

22 .pielikums

Transportlidzekla gazes iekartas ekspluatacijas nolietojums un
vértibas procentualais samazinajums atkariba no ekspluatacijas

ilguma

(leklauts saskana ar Transportlidzekju apdroSinataju biroja 2012.gada 27.augusta ., Grozijumiem
Transportlidzek]u tehnisko ekspertizu metodika”, kas stajas spéka 2012.gada 3.septembri)

32.tabula

Ekspluatacijas ilgums | Vertibas samazinajums*, | Ekspluatacijas nolietojuma
Gadi Meénesi (%) koeficients* gazes iekartai

6 20% 0.20
1 12 25% 0.25
18 30% 0.30
2 24 35% 0.35
30 40% 0.40
3 36 45% 0.45
42 50% 0.50
4 48 55% 0.55
54 60% 0.60
5 60 65% 0.65
66 70% 0.70
6 72 75% 0.75
78 80% 0.80
vairak ka 78 80% 0.80

Transportlidzeklim uzstaditajai gazes iekartai, ja ekspluatacijas ilgums ir lielaks ka 78 menesi, ekspluatacijas
nolietojumu un vertibas procentualo samazinajumu nenosaka lielaku par 80%.

* Starpvertibu gadijuma, vertibas samazinajumu vai ekspluatacijas nolietojuma koeficientu nosaka, izmantojot
ekstrapolacijas metodi. Atseviskos gadijumos eksperts var noteikt individualu gazes vértibas samazinajumu, ka
pamatojumu izmantojot pieejamo tehnisko dokumentaciju un informaciju, ko pievieno vért§jumam ka
dokumentalu apstiprinajumu.



